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gema den 8§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2

Prima A f iceffizien

ieses Gebaude:
kWh/(m2-a)

3

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000
[ N i

Neubau | | modernisierter Altbau

O, Emissionen * kalmea)

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV (Vergleichswerte)

Primarenergiebedat Energetische Qualtat der Gebaudehulle
Gebaude stwert whi(re) Gebaude IstWert H, Wik
EnEV-Anforderungs Wert ) EnEV-Anforderungs-Wert Hy' Wik
Er iebedarf ,Nor Y
()
Energietrager Heizung | Wamwasser |  Eingebaute Lifng | Kuhlung einschl. | Gebaude
Beleuchuung Befeuchiung insgesamt
Aufteilung iebedarf
S Weing | Wamwasser | Emgebae Liitung | Kihlung einschl. | Gebéude
[kwhi(m?a)] Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie
Endenergie
Primarenergie

Erneuerbare Energien Gebaudezonen
Nr. Zone Flache [m3 | Anteil [%]
S ENEV vor Baubeginn berdcksichiot 1
Emeverbare Energietrager werden genutat fr
Heizung Warmwasser Eingebaute Beleuchtung 2
Lutung Kung s
Luftungskonzept 4
Die Luftung erfolgt durch: s
Fensterlaftung Lifungsanlage ohne 6
Lattungsan weitere Zonen in Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die ENEV vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
die angegebenen Werte keine Riickschilsse aul den tatsachiichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische
Werte nach der ENEV pro Quadratmeter (%,). Die oben als ezeichneten der
EnEV sind nur im Falle des Neubaus und der Modernisierung nach § 9 Abs. 1 EnEV bindend.

*freiwilige Angabe
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